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Dělové vrtáky s VBD            

        

 

Rozsah průměrů: 

Od q16,00 mm do q37,00mm ǎ ƧŜŘƴƻǳ ǌŜȊƴƻǳ ±.5 ŀ ŘǾŠƳŀ ǾƻŘƝŎƝƳƛ ±.5. 

Od q 37,01 mm do q 51,00mm ǎ ŘǾŠƳŀ ǌŜȊƴȇƳƛ ±.5 ŀ ŘǾŠƳŀ ǾƻŘƝŎƝƳƛ ±.5Φ 

 

hōǊłȊŜƪΥ 1 a 2 

5ŠƭƻǾŞ ǾǊǘłƪȅ ¢.¢ ǎ ±.5 

S ǾȅƳŠƴƛǘŜƭƴȇƳƛ ŘƝƭȅΣ ƪǘŜǊŞ ǎŜ ƻǇƻǘǌŜōƻǾłǾŀƧƝΥ ǌŜȊƴł ƘǊŀƴŀ ŀ ǾƻŘƝŎƝ ǇƭƻŎƘȅ. 

              Solid body 
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  řezn§                Posuv f mm/ot   TŚ²da SK 
 

Materi§l rychlost 

    
 

 

  
VC 

m/min Ï15,00-17,99 18,00-24,99 25,00-31,99 32,00-51,00 řezn® VBD Vod²c² VBD 

  
     

    

Konstrukļn² ocel           P25 P25 

< 700 N/mmĮ 80-100 0,07-0,10 0,08-0,11 0,10-0,14 0,13-0,16     

ZuġlechtŊn§ ocel           P25 P25 

< 700 N/mmĮ 80-100 0,07-0,10 0,08-0,11 0,10-0,14 0,13-0,16     

ZuġlechtŊn§ ocel           P40 P25 

< 1100 N/mmĮ 70-80 0,07-0,10 0,08-0,11 0,10-0,13 0,12-0,15     

Kalen§ ocel           P25 P25 

< 700 N/mmĮ 70-90 0,07-0,10 0,08-0,11 0,10-0,14 0,13-0,16     

Kalen§ ocel           P40 P25 

< 1100 N/mmĮ 55-75 0,07-0,10 0,08-0,11 0,10-0,13 0,12-0,15     

Nitridovan§ ocel           P40 P25 

< 1100 N/mmĮ 55-75 0,07-0,09 0,08-0,10 0,09-0,12 0,11-0,14     

Feritick§ nerez           P25 P25 

< 900 N/mmĮ 60-80 0,07-0,10 0,08-0,11 0,10-0,14 0,13-0,16     

Austenitick§ nerez           P25 P25 

 
60-80 0,07-0,09 0,08-0,10 0,10-0,12 0,12-0,14     

Ģ§rupevn® oceli           P40 P25 
(nerezov®, 
n§strojov®) 50-70 0,07-0,09 0,08-0,10 0,10-0,12 0,12-0,14     

Ocek na odlitky           P40 P25 

< 700 N/mmĮ 60-80 0,07-0,10 0,08-0,11 0,10-0,14 0,13-0,16     

Nodular litina           P40 P25 

< 1100 N/mmĮ 65-80 0,09-0,12 0,10-0,13 0,12-0,15 0,14-0,18     

Ġed§ litina           K10 P25 

 
70-100 0,09-0,12 0,10-0,13 0,12-0,15 0,14-0,18     

Hlin²k a slitiny           K10 P25 

aluminium alloys 100-200 0,08-0,11 0,09-0,12 0,10-0,14 0,12-0,18     

MŊŅ s obsahem           K10 P25 

Cu-content < 99% 120-300 0,05-0,09 0,06-0,10 0,08-0,12 0,10-0,14     
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Detaily chlazen²: 

Spr§vn§ evakuace tŚ²sek je zajiġtŊna pouze pŚi spr§vn®m mnoģstv² a tlaku chlad²c² emulze. 
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